Standardowy schemat systemu ZODIC-M
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UmAGA:
1. Zaalonis paza rolresam SUAY (Orarentawans 24VDC, Z30VAG, 3x4OOVAC).
LModut il de

wynagonis PN-EN 10710 ‘/nne;azes 3¢ pojedynczyn toren
ogriowe] 7a 27505 23555 guarTowaniga, db FT5-ego o zzane JEF 3T
Ezery 157
& ego doprov

Hac =y aTazania
Wanegs, nalezy

IR kT v Fakresem SHAY
3, Praewody o odpomosc! ogniowe] PHIO nolezy prowadle w trasoch
elektrycznych w wykonaniu £
4. rzewody zoslafece, s(equcs. monitorujqoe:

drie z Dyrektywq ch prrowady stosowans w obrgble ooy
ewokaocypych powby b ks
~ zalozono 2o dlugose ,Drzewoddw zasﬂaﬂc‘.wh (3)(4170VAC) nio
praekracza 70m przy 20% udziale strefy gor

Eootkoch rapige IR Dl Inych warunkivs maiéy pongnle dobeoc. prrekrt)
— zafotono 2o dlugosc przowodow zasllajacych (1x230VAC) nio przekracza
60m przy 20% udziole strefy gorgoe] 1 dop spadkach napige 5% Dia
innych warunkéw, nl2y ponownie dobrac przekrs,
~ zafozono 2o dlugosc przowodow zasllajacych (1x24WDC) nle przekracza
100m pray 20% uisiole strety gorgoe) 1 dapuszcm/n,cn Sspodkach napige 10%
la inych warunkGw, nalty ponownie dobro

OKABLOWANIE

Potqczenia elementéw automatyki

Typ kobla

110058 preovodon mogietranyoh, nie imote przekTaczat Z50m miedzy AT |Przowsd zasiania gwarantowanego 3x400V dia MZS| NHXH FE180/PHS0 5 x przekr6] zoprojektowany
wzvdzemam/ T watTaeT
~ przowody magistralne nalezy prowadzic w odieglosci co najmnie] 0.4m Az Praewsd zasiania gwarcntonanego 3400V cagstotivascl (NHXCH-J-SERVO
od przewoddw sinapradowych (230VAC, 400VAG) @ HIO 4 X przekrs] zaprojektowany
5. Moduty Zosllajco ~ St . zasiafy tylk h @ 1,5 : ~
& Moddty Zesiaiwca - Steruiie, zoviaka ko ajsuiice ip na schamecie p Praowcd soatinia contral pogodove] SPE_ 7P| 07 1.3 M2 T Tgede 7 G N1 WT3 2.
5. Moduly Zosilajqo — Sterufgce montowat w i
wydzielonych pozarows, poza klatkg schodowg, moziiwie biisko wentylatora ¢t Przowsd zasilajaey czorpnie COH, SRC (BF24) HOGs FEI80/PHEO 2ximm2Z
nawiewnego. .
7. Loklogs uktods kompensacf 3g0cha 2 projtam wkonavezym, pora o Przewdd zasilafgoy elektrotrzymacza KY 2x1,5mm2 lub zgodnie z CPR NZXH 2x1,5min2,
Zakgeoam Si weco B2ca
etosownia oddcienych zabespleczen nadprgdowych ] Przewsd zasilajacy kiope dymowa SCO—1—L HDGs FEV80/PH90 2xprzekrs] zaprojektowan)
Coverciosyeh), e kasdogo = odefi. zostonts Dotycry o kuciogo cbwods /PHE0 2praset] seprofekiovany
f:igg’””-ﬁlﬂ;g:{;‘; e A . | Ao, Lobrmleczans modrisere C4 | Przewsd zasilajgcy przepustnice SRC (BLE24) HDGs FE180/PHSO 3x1,5 mm2
zapemic selekiymose siosowanych zoberpieczen. "
Ryminek i eat projktam w rozumias prava bucewianeo | nie moze 01 | Praowsd sterowenia da prayciskéw przewletrzania [YDY Jxt,5mm2 lub zgodnie z CPR N2XH 31,5 mm2|
B Yok roktonay = anowt wytveond 4o Cykonants prORA siyeamego 1 —r—
altomaty systortu ZODIC 02 nanic HIKSH FE180/PH90 1x2x0,8mm
10. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urzadzeniach dla przyelsku zatrzymania wentylatora WWZ o/
17 e restapieniem do projktowani, zalecs S kontakt 2 procucentam 03 Linfa komunikacyha czujok dymu Y KSY 10260,8mm b+ sgodie = CPR HIKSH FE180/PH
colu zweryfkowanla ostetecznego rozwigzania ‘da system:
o komun sk HIKSH FE180/PHS0 232408 (da POZ-1: POZ-2)
o4 L komunkeeya pryeisi R S (o P 3. P, P
HIXSH FEVB0//HD0 82508 (da POZ-5)
Legenda ZODIC-M: D5 | Kontrola krancéwek sownika od Kiapy dymowe] HTKSH FEVB0/PH90 1x2x0,8mm
06 Podtqozenie czupka cisnienia CCZ HTKSHekow FE180/PHSO 2x2+0,8mm
Praowods:
Kiapa dymowa 2 listwaml pomiarowym (SCD-1-L) ALARM SAP// RESET SAP (NO, konleczna
parametryzacja dwoma rezystorami 447
£2 w konfiguracll zgodne] z DTR) HIKSH FE180/PHO0
Wyiacznik wentyfatora (WW2) Syanot Fozaru do CSP (NO/NC) 5x2x0,8mm
Awaria zbioreza (NO/NC)
Modut zasilajaco - sterujacy (MZS) Potwierdzenie pracy (NO/NC)
2 do omanil et nta np. YIKSY 2¢0,8 mm
> Janalo Przowdd zasllaficy T komunikas
D Wentylator omunTkacyFy
& mawlewny wy (AFC) & do caupi wiatru/deszezy P YKY 4x1 mm2
Czufa dymu (C0Z) - dodatkowe
ka dymu (C0Z)  — wyposazenie MZS — standard
= Reczny przycisk oddymiania (POZ) - wyposazenie dodatkowe 1P zosiacza|  MocMeks, pred faiownika FCior

Stacja pogody (SPZ) — wyposazenie dodatkowe
Praycisk preewietrzania (PPZ) — wyposatenie dodatkowe

Czerpnia powistrza $cienne (CDH) z siownikiem

Czerpnia powietrzs fcienna (CDH) z sitownikiem - wypasazenie dodatkowe
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