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Zatozenia do projektowania

. Projekt budowlany architektoniczny i projekty branzowe: Przebudowa Budynku

Budownictwa Politechniki Poznanskiej w celu dostosowania do przepisow p.poz,
dla potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami oraz nowych technik nauczania.
Wytyczne Inwestora

Obowiazujace przepisy i normy

Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Norma PN-HD 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed porazeniem elektrycz-
nym.

Norma PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przejscio-
wymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Norma PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

Norma PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody
ochronne

Norma PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 6:
Sprawdzanie.

Norma PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic

Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

Norma PN_EN 12464-1:2012 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy.
Norma PN-EN 12464-2: 2008 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy,
miejsca pracy na zewnatrz

Norma PN-EN 1838:2011 Stosowanie oswietlenia — o$wietlenie awaryjne.

Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczehnstwa. Ewakuacja

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona prze-
ciwporazeniowa.

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projek-
towanie i budowa.

Norma N SEP-E-005 Dobér przewodéw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru
Norma PN-EN 61439-1: 2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢
1: Postanowienia ogdine

Norma PN-EN 61439-2:2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢
2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r z

Ustawa o Odnawialnych Zrédtach Energii

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.02. 75. 690 z p6zniejszymi zmianami)
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2 Opis techniczny

2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Projektowane prace zwigzane z dostosowaniem budynku do przepiséw ppoz., dla
potrzeb os6b z niepetnosprawnosciami oraz nowych technik nauczania wymagajg
rozbudowy istniejgcej instalacji elektrycznej budynku.

Projekt techniczny instalacji elektrycznej dla powyzszego zadania obejmuje:

» projekt instalacji zasilania projektowanej windy

» projektowang przebudowe instalacji elektrycznej w obszarze projektowanej
windy

» projektowane zasilanie urzgdzeh oddymiania klatek schodowych i ochrony
ppoZ.

» projektowane wykonanie rozdzielnicy TPpoz, zasilanej sprzed gtbwnego wy-
tacznika pradu oraz z rezerwowego zrédta zasilania w postaci projektowanego
agregatu pradotwoérczego

» projektowang wymiane zigcza kablowego z gtdwnym wytgcznikiem pradu
(GWP) na nowe z odptywem do TPpoz

* projektowang wymiane obwodu cewki wybijakowej pozarowego wytgczania
pradu wraz z wymiang przycisku PWP

» projekt oswietlenia awaryjnego w budynku z centralnym monitoringiem.

2.2 Zasilanie budynku i urzgdzeh ochrony ppoz

2.2.1 Zasilanie podstawowe
Istniejgcy budynek zasilany jest z wewnetrznej instalacji energetycznej Politechniki
Poznanskiej. Rozbudowa instalacji elektrycznej nie spowoduje wzrostu mocy zapo-
trzebowanej i nie spowoduje przebudowy zasilania budynku.
Dla zasilania projektowanych urzadzen ochrony ppoz zaprojektowana zostanie od-
rebna rozdzielnica TPpoz, zasilana sprzed gtbwnego wytgcznika prgdu oraz z rezer-
wowego zrodta zasilania w postaci projektowanego agregatu prgdotwérczego.
W celu wykonania odptywu do tablicy TPpoz nalezy zdemontowac istniejgce ztgcze
kablowe ZK-GWP i zastgpi¢ je nowym. Projektowane ztgcze ZK-GWP nalezy wyko-
nac¢ jako wnekowe, umieszczajgc je w powiekszonej wnece po ztgczu zdemontowa-
nym.
Nalezy zastosowac ztgcze w systemie sieci TNC-S, w obudowie IP54 w Il klasie
ochronnosci. Punkt rozdziatu PE i N uziemi¢ R<30Q. Ztgcze nalezy wyposazyé w:
» szyny zbiorcze
» odptyw do projektowanej tablicy TPpoz sprzed GWP jako roztgcznik bezpiecz-
nikowy lub wytgcznik mocy, o wartosci prgdu dostosowanej do mocy TPpoz,
selektywny z zabezpieczeniami odptywdw w tablicy
» gtébwny wytgcznik pradu GWP jako roztgcznik 400A/3P z cewka wybijakowg
wzrostowg 230V w polu zasilajgcym
» zabezpieczenie cewki wybijakowej GWP
* odptyw do istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG wyposazony w roztgcznik bez-
piecznikowy 250A/3P z bezpiecznikami 3xgG250A
» odptyw do istniejgcego ztgcza ZK wyposazony w roztgcznik bezpiecznikowy
250A/3P z bezpiecznikami 3xgG250A
* odptyw rezerwowy wyposazony w roztgcznik bezpiecznikowy 160A/3P.
W zigczu ZK-GWP podtgczy¢ istniejgce kable zasilajgce oraz istniejgce odptywy do
RG i ZK. Z nowego ztgcza ZK-GWP wykonac:
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« odptyw do uktadu SZR, a nastepnie projektowanej tablicy TPpoz w pomiesz-
czeniu -1.38, kablem miedzianym w izolacji PH90, prowadzonym w budynku
na uchwytach E90

» obwdd do przycisku pozarowego wytagcznika prgdu PWP w portierni budynku,
przewodem miedzianym w izolacji PH90 prowadzonym w budynku na uchwy-
tach E9O.

Istniejgcy w portierni przycisk PWP nalezy zdemontowacé i zastgpi¢ nowym ze styka-
mi 2xNO i podwdjng sygnalizacjg LED (zielona — wskazujgca stan uruchomienia,
czerwona wskazujgca stan dozoru).

2.2.2 Zasilanie rezerwowe

Dla zasilania rezerwowego odbiornikéw pracujgcych w czasie pozaru zaprojektowa-
no agregat pragdotwoérczy zabudowany w pomieszczeniu -1.38.
Zaprojektowano agregat do zabudowy wewnetrznej, ze zbiornikiem paliwa zintegro-
wanym z ramg agregatu, z uktadem SZR . Zaprojektowano agregat o nastepujgcych
parametrach i wyposazeniu minimalnych:
¢ moc wg PN-ISO 8528: PRP cos¢=0,8 nie mniejsza niz 30 kVA / 24 kW
* napiecie wyjsciowe 400/230V, 50Hz
e czas pracy przy 100% obcigzeniu 12h
» akumulator rozruchowy 75Ah z tadowarka akumulatora
» sterownik z pomiarem wielko$ci elektrycznych (pradu, napiecia, mocy czynnej,
biernej, pozornej), pomiarem napiecia akumulatora, pomiarem poziomu pali-
wa, z komunikacjg RS485 Modbus
* panel kontroli ze sterowaniem mikroprocesorowym z mozliwoscig programo-
wania podstawowych parametréw pracy
* wylgcznik gtdwny zespotu z zabezpieczeniem
* wymiary dtugosc¢*szerokos¢ umozliwiajgce dostep i obstuge urzgdzenia
W projekcie wykonawczym nalezy ponownie sprawdzi¢ moc agregatu dla zaprojek-
towanych odbiornikéw tablicy TPpoz.

2.2.3 Zasilanie odbiornikbw pracujgcych w czasie pozaru

Dla zasilania odbiornikbw pracujgcych w czasie pozaru zaprojektowano tablice roz-
dzielczg TPpoz zlokalizowana w pomieszczeniu agregatu prgdotwdérczego -1.38. Z
rozdzielnicy TPpoz zasilone zostang odbiorniki pracujace w czasie pozaru:

+ 2 obwody 400Vzasilajgce dwie centrale zasilajgco sterujgce oddymiania dla
dwéch klatek schodowych

» obwdd 230V zasilajgcy centrale sygnalizacji pozaru zlokalizowang w portierni
(pomieszczenie 0.03)

» obwdd 230V zasilajgcy zasilacze w instalacji SSP

« obwdd 230V zasilajgcy centralke detekcji oparéw paliwa zlokalizowang w po-
mieszczeniu -1.40

» obwdd 400V zasilajgcy wentylacje mechaniczng usuwania z pomieszczenia
oparéw paliwa (lokalizacja na dachu budynku)

« obwdd 400V zasilajgcy wentylacje mechaniczng uktadu wyrzutu spalin i wy-
rzutu cieptego powietrza z agregatu prgdotworczego(lokalizacja na dachu bu-
dynku).

Tablice TPpoz wykona¢ w obudowie metalowej, systemowej natynkowej z drzwiami,
dla aparatury modutowej, o szczelnosSci IP55. Zastosowac tablice do pracy w ukita-
dzie TNS. Szyne PE tablicy TPpoz uziemic.
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Tablice TPpoz wyposazy¢ w:

e szyny zbiorcze miedziane,

« roztgcznik izolacyjny gtéwny w polu zasilajgcym

e sygnalizacje napiecia,

« bloki rozdzielcze,

» ochronniki i odgromniki klasy T2

e urzadzenia zabezpieczajgce obwody odbiorcze, takie jak wylgczniki
nadmiarowe, wytaczniki roznicowoprgdowe typu A oraz rozigczniki
bezpiecznikowe

« euroszyny do montazu aparatury elektroinstalacyjnej

» 50% rezerwe miejsca na rozbudowe obwodow ogdinych i gwarantowanych

« wyprowadzenia obwoddw wykona¢ za pomocg listew zaciskowych, opisanych.

Zasilanie urzadzen z TPpoz nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi o odporno$ci
ogniowej co najmniej 90min (PH90) uktadanymi natynkowo, na uchwytach z moco-
waniami E-90.

Dla projektowanych urzadzen nalezy wykona¢ uziemienie o wartosci R<5Q:
» szyny PE tablicy TPpoz
» agregatu prgdotwdrczego w pomieszczeniu agregatu
» ztgcza uziemiajgcego dla cysterny z olejem napedowym do agregatu.

2.2.4 Zasilanie pozarowych klap odcinajgcych
W budynku w przyziemiu oprocz istniejagcych pozarowych klap odcinajacych 24V za-
projektowano klapy dodatkowe. Klapy projektowane nalezy zasili¢ z transformatoréw
230V/24V ujetych w projekcie systemu sygnalizacji pozaru SSP.
Transformatory TR nalezy zasili¢ z pobliskiej tablicy rozdzielczej:

« TR-1/2z RSA,

« TR-1/1 zTB.O.
W tym celu w istniejgcych tablicach nalezy wykonaé¢ dodatkowe obwody 230V z do-
branym zabezpieczeniem 1P.
W istniejacym budynku zakwalifikowanym jako Sredniowysoki ZLIII instalacje elek-
tryczng zasilajgcg transformatory wykona¢ przewodami miedzianymi prowadzonymi

» wdrogach ewakuacyjnych, o klasie reakcji na ogieh Dca-s2, d1, a3

* poza drogami ewakuacyjnymi, przewodami o klasie reakcji na ogien Eca.
Obwody zasilajgce prowadzi¢ pod tynkiem i na tynku w pomieszczeniach z sufitem
podwieszanym.

2.3 Zasilanie projektowanych instalacji

2.3.1 Zasilanie dzwigu osobowego

Dla zaprojektowanego dzwigu nalezy wykonac¢ zasilanie:
* obwodem 400V: zasilanie maszynowni doprowadzone na 2 pietro szybu win-
dowego z istniejgcej w pomieszczeniu -1.47 rozdzielnicy gtéwnej RG, z rezer-

wowego roztgcznika bezpiecznikowego 160A/3P,
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 obwodem 230V: obwo6d administracyjny doprowadzony na 2 pietro szybu
windowego z istniejgcej w komunikacji 2.02 tablicy T3-2, poprzez dobudowa-
nie wytgcznika instalacyjnego 1P.
W istniejacym budynku zakwalifikowanym jako Sredniowysoki ZLIII instalacje elek-
tryczng zasilajgcg dzwig wykonac¢ przewodami lub kablami miedzianymi prowadzo-
nymi
» wdrogach ewakuacyjnych, o klasie reakcji na ogieh Dca-s2, d1, a3
* poza drogami ewakuacyjnymi, o klasie reakcji na ogien Eca.
Obwody zasilajgce do dzwigu prowadzi¢ pod tynkiem.
W szybie windowym nalezy wykonaé uziemienie dzwigu osobowego o wartosci
R<5Q.

2.3.2 Zasilanie instalacji przyzywowej oséb niepetnosprawnych

W projekcie technicznym PT_TT zaprojektowano system przyzywowy dla toalet oséb
niepetnosprawnych, z centralkg systemu SPC zlokalizowang w portierni 0.03.
Dla zaprojektowanej centralki SPC nalezy wykonac¢ zasilanie z pobliskiej tablicy roz-
dzielczej portierni RP obwodem 230V. W RP nalezy w tym celu dobudowa¢ odptyw
zabezpieczony wytgcznikiem instalacyjnym 1P.
W istniejagcym budynku zakwalifikowanym jako Sredniowysoki ZLIII instalacje elek-
tryczng zasilajgcg SPC wykonaé przewodami miedzianymi prowadzonymi

* poza drogami ewakuacyjnymi, przewodami o klasie reakcji na ogien Eca.
Obwod zasilajgcy prowadzi¢ pod tynkiem.

2.3.3 Zasilanie instalacji kontroli dostepu

W projekcie technicznym kontroli dostepu zaprojektowano rozbudowe systemu o do-
datkowe szafki kontrolerow wymagajace zasilania 230V. Projektowane szafki kontro-
lerébw nalezy zasili¢ z pobliskich tablic rozdzielczych lub istniejacych obwodéw elek-
trycznych 230V, zasilajgcych istniejgce szafki w instalacji kontroli dostepu:
» szafke SKD w pomieszczeniu -1.38 nalezy zasili¢ obwodem 230V z rozdzielni-
cy RSA (w korytarzu -1.29)
» 2 szafki sterownicze NDR w komunikacji -1.50a i -1.50b nalezy zasili¢ obwo-
dem 230V z tablicy rozdzielczej TP-1 ( w korytarzu -1.49)
» szafke SKD w pomieszczeniu 0.62 nalezy zasilic obowodem 230V z tablicy roz-
dzielczej T1-1 ( w korytarzu 0.70).
W celu wykonania obwodéw 230V w tablicach nalezy dobudowa¢ w nich odptywy
zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi 1P.
W istniejagcym budynku zakwalifikowanym jako Sredniowysoki ZLIII instalacje elek-
tryczng zasilajgcg wykonac przewodami miedzianymi prowadzonymi
» wdrogach ewakuacyjnych, o klasie reakcji na ogieh Dca-s2, d1, a3
* poza drogami ewakuacyjnymi, o klasie reakcji na ogien Eca.
Obwody zasilajgce prowadzi¢ pod tynkiem.

2.4 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W celu dostosowania budynku do przepiséw ppoz. zaprojektowano oswietlenie awa-
ryjne zgodnie z normami PN-EN 1838:2013-11, PN-EN 50172:2005.

W projekcie wykonawczym nalezy zaprojektowac instalacje w oparciu o oprawy wy-
posazone w autonomiczne baterie akumulatoréw.

Czas podtrzymania opraw awaryjnych zastosowa¢ zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z obowigzujgcymi aktualizacjami) W
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sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie.” dla opraw awaryjnych ewakuacyjnych 1 godzina.
Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ w pomieszczeniach okreslonych w/w ,Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury” i w/w normami oraz w pomieszczeniach:
* pomieszczenia techniczne - oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
» toalety - oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, oznaczenie wyjscia ewakuacyj-
nego
* pomieszczenia pomochnicze bedgce przejsciem na droge ewakuacyjng
« pomieszczenia o powierzchni >60m? lub mniejszych ale gdy istnieje zagroze-
nie wywotane obecnoscig duzej liczby os6b - oswietlenie awaryjne ewakua-
cyjne antypaniczne, oznaczenie wyjscia ewakuacyjnego.
Na zewnatrz wyj$¢ ewakuacyjnych wykona¢ oprawy awaryjne 1h, zewnetrzne, IP65,
z grzatka.
Zaprojektowac w projekcie wykonawczym oprawy ze zrédtami LED oraz system cen-
tralnego monitorowania opraw oswietlenia awaryjnego.
W ciggach komunikacyjnych na wytypowanych oprawach ewakuacyjnych nalezy za-
projektowaé piktogramy wskazujgce kierunki ewakuaciji.
Wszystkie zastosowane oprawy awaryjne muszg posiada¢ atest CNBOP.
Centrale monitoringu opraw awaryjnych CM nalezy zabudowa¢ w portierni (pomiesz-
czenie 0.03) i zasili¢ z pobliskiej rozdzielnicy portierni RP obwodem 230V. W RP na-
lezy w tym celu dobudowac odptyw 1P.
Obwody oswietlenia awaryjnego dla poszczegdinych kondygnaciji nalezy zasili¢ z ist-
niejgcej na parterze tablicy rozdzielczej T1-4, zasilajgcej obwody o$wietlenia podsta-
wowego w drogach ewakuacyjnych w budynku.
W pomieszczeniach WC na wszystkich kondygnacjach nalezy zdemontowa¢ istniejg-
ce oprawy oswietlenia awaryjnego i wymieni¢ na nowe celem dotgczenia do projek-
towanego systemu monitoringu opraw. Nowe oprawy awaryjne podtgczy¢ do istniejg-
cych obwoddw zasilanych z tablic pietrowych TA_i TB_.
W pomieszczeniach pomocniczych, bedgcych przejsciem na droge ewakuacyjng z
innych pomieszczen nalezy zdemontowac istniejgce oprawy oswietlenia awaryjnego i
wymieni¢ na nowe celem dotgczenia do projektowanego systemu monitoringu opraw
lub wykona¢ nowg instalacje oswietlenia awaryjnego. Nowe oprawy awaryjne zasili¢
z istniejgcych pobliskich tablic rozdzielczych, zasilajgcych oswietlenie podstawowe
danego pomieszczenia pomochiczego.
W istniejagcym budynku zakwalifikowanym jako Sredniowysoki ZLIlI instalacje elek-
tryczng zasilajgca oswietlenie awaryjne oraz instalacje monitoringu wykonaé przewo-
dami miedzianymi prowadzonymi
» wdrogach ewakuacyjnych, o klasie reakcji na ogieh Dca-s2, d1, a3
* poza drogami ewakuacyjnymi, o klasie reakcji na ogien Eca.

2.5 Przebudowa instalacji elekirycznej
W terenie zewnetrznym oraz w obszarze przebudowywanych pomieszczen nalezy
dokona¢ przebudowy instalacji elektrycznych celem dostosowania do zmian budow-
lanych i funkcjonalnych w obrebie danego pomieszczenia.
Nowe instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, w uktadzie
TNS, przewodami miedzianymi prowadzonymi

» wdrogach ewakuacyjnych, o klasie reakcji na ogien Dca-s2, d1, a3

* poza drogami ewakuacyjnymi, o klasie reakcji na ogien Eca.
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Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami normy
PN_EN 12464-1:2012. Stosowac¢ nalezy oprawy LED.

Nalezy stosowac osprzet tgczeniowy i gniazda o szczelnosci dostosowanej do dane-
go pomieszczenia.

2.5.1 Teren zewnetrzny

W terenie zewnetrznym, z uwagi na wymogi ochrony ppoz. nalezy przenie$¢ 2 stupy
os$wietleniowe z oprawami w nowe miejsca wskazane na planie zagospodarowania
terenu. W miejscach demontazu stupdw, kable zasilajgce oswietlenie nalezy zmufo-
wac.

Zasilanie stupa nr1 wykonac¢ z miejsca demontowanego stupa stosujgc puszke roz-
gatezng w obudowie IP68, umozliwiajgcej potgczenie i rozgatezienie istniejgcego ob-
wodu.

Zasilanie stupa nr2 wykona¢ z pobliskiego istniejgcego stupa oswietleniowego. W
miejscu demontowanego stupa istniejgcy obwdd potgczyé mufg przelotowg 1kV.
Nowe odcinki obwodéw o$wietleniowych wykona¢ kablem AL. 5x16mm?.

Kabel do stupa nr1 wykonac¢ na gtebokosci 1m w ostonie rurowej HDPE 50.

Kabel do stupa nr2 wykona¢ na gtebokosci 0,7m.

Przewidzie¢ rozbiérke i odtworzenie nawierzchni w obrebie demontowanych stupow
os$wietleniowych i na trasie wykonywania nowego odcinka kabla do stupa nr 1.

W obrebie projektowanego zjazdu i wejscia do budynku wystgpita kolizja z kablem
zasilajgcym oswietlenie iluminacyjne budynku.

W celu usuniecia kolizji nalezy wykonaé nowy odcinek obwodu o$wietlenia zewnetrz-
nego nr 12 od mufy 1kV w miejscu potgczenia z obwodem istniejgcym do istniejgce;j
oprawy. Na rysunku E.01 pokazano nowg trase obwodu nr 12, miejsce wykonania
mufy przelotowej, oprawe do ktdrej nalezy sie przytaczy¢ oraz trase demontowanego
odcinka. Nowy odcinek linii kablowej Cu 3x2,5 mm? wykonaé na gtebokosci 0,7m.
Pod projektowang nawierzchnig utwardzong kabel utozy¢ w ostonie rurowej HDPE
50.

Kable uktada¢ na podsypce piaskowej 0,1m i przysypa¢ warstwg piasku 0,1m. Nad
kablami w wykopie utozyc folie ostrzegawcza.

Po przebudowie obwoddw oswietleniowych dokonac ich sprawdzenia.

2.5.2 Przyziemie

Pomieszczenie -1.38
Nalezy zdemontowac instalacje o$wietleniowg i gniazd 230V.
Zaprojektowano wykonanie nowej instalacji oswietlenia oprawami LED, mocowanymi
nastropowo, IP66. W projekcie wykonawczym nalezy dobra¢ oprawy w pomieszcze-
niu dla nastepujgcych parametrow oswietlenia:

* pomieszczenie techniczne: oswietlenie 4000K, E2200Ix, z réwnomiernoscia

Uo20,4, UGR_<25.

Sterowanie oswietleniem zaprojektowano za pomoca tgcznika oswietlenia.
Zaprojektowano wykonanie nowej instalacji gniazd 230V.
Instalacje wykonac¢ natynkowo, ze szczelnoscig IP55.
Instalacje oswietlenia i gniazd zasili¢ z istniejgcych obwodéw doprowadzonych do
pomieszczenia.
W pomieszczeniu zaprojektowano instalacje potaczeh wyréwnawczych skiadajgca
sie z szyn potaczen wyréwnawczych SPW i potgczenia z SPW na studni techniczne;j
oraz z projektowanym uziemieniem. Potgczenie pomiedzy SPW w pomieszczeniu
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nalezy wykona¢ bednarkg ocynkowang FeZn30x4 prowadzong na uchwytach, na
wysokosci 0,5m.

Potgczenie pomiedzy SPW i ztgczem kontrolnym oraz uziemieniem wykonac nalezy
bednarkg ocynkowang FeZn30x4 prowadzong w ziemi.

Pomieszczenie -1.25
Nalezy zdemontowac instalacje oswietleniowg i gniazd 230V.
Zaprojektowano wykonanie nowej instalacji oswietlenia oprawami LED, mocowanymi
nastropowo, IP66. W projekcie wykonawczym nalezy dobra¢ oprawy w pomieszcze-
niu dla nastepujacych parametréw oswietlenia:

* pomieszczenie techniczne: oswietlenie 4000K, EL=200Ix, z réwnomiernoscia

Uo=0,4, UGR_<25.

Sterowanie oswietleniem zaprojektowano za pomoca tgcznika oswietlenia.
Zaprojektowano wykonanie nowej instalacji gniazd 230V.
Instalacje wykonac¢ natynkowo, ze szczelnoscig IP55.
Instalacje oswietlenia i gniazd zasili¢ z istniejgcych obwodéw doprowadzonych do
pomieszczenia.

Pomieszczenie -1.01 ,
Pomieszczenie nie jest wyposazone w instalacje oswietlenia.
Zaprojektowano wykonanie instalacji oswietlenia oprawami LED, mocowanymi na-
stropowo, IP20. W projekcie wykonawczym nalezy dobra¢ oprawy w pomieszczeniu
dla nastepujgcych parametréw oswietlenia:

* hol windowy: oswietlenie 4000K, E,=200Ix, z roéwnomiernoscig U,20,4,

UGR_<28.

Sterowanie oswietleniem zaprojektowano za pomoca czujnika obecnosci.
Instalacje wykonac¢ podtynkowo, ze szczelnoscig IP20.
Instalacje o$wietlenia zasili¢ z tablicy TP-1, z nowego obwodu 230V z dobudowanym
zabezpieczeniem w postaci wytgcznika instalacyjnego B10A/1P.

Pomieszczenia -1.02, -1,04

Z uwagi na wydzielenie szybu windowego w istniejgcych pomieszczeniach, nalezy
zdemontowac instalacje o$wietleniowg i gniazd 230V wskazang na planie demontazu
instalacji elektrycznych E.06.

Na rysunku E.02 pokazano zaprojektowane elementy instalacji: tgcznik oswietlenia
sterujgcy istniejgca oprawg i gniazdo 230V.

Instalacje wykonac natynkowo, ze szczelnoscig IP55.

Instalacje oswietlenia i gniazd zasili¢ z istniejgcych obwodéw doprowadzonych do
pomieszczenia.

pomieszczenia.

W obrebie nowopowstatego szybu windowego zaprojektowano instalacje potgczen
wyréwnawczych sktadajgca sie z szyny potaczen wyréwnawczych SPW i potgczenia
z projektowanym uziemieniem. Potgczenie pomiedzy SPW w pomieszczeniach nale-
zy wykona¢ bednarkg ocynkowang FeZn30x4 prowadzong na uchwytach, na wyso-
kosci 0,5m, z obejsciem drzwi do pomieszczenia -1,03.

Po wyjsciu z budynku nalezy bednarke ocynkowang FeZn30x4 prowadzi¢ do uzie-
mienia i ztgcza kontrolnego w ziemi.

Pomieszczenie -1.50 (sala 01)
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Z uwagi na powstanie nowego wyjscia z budynku w czesci pomieszczenia, nalezy
zdemontowac instalacje o$wietleniowg i gniazd 230V wskazang na planie demontazu
instalacji elektrycznych E.06.
Na rysunku E.02 pokazano zaprojektowane elementy instalacji: oswietlenie powstate;
komunikacji-1.50a i -1.50b z czujnikami oswietlenia sterujgcymi istniejgcg oprawami,
gniazdo elektryczne 230V w komunikacji -1.50a, kanat instalacyjny z gniazdami 230V
na nowej scianie w pomniejszonym pomieszczeniu.
Zaprojektowano wykonanie instalacji oswietlenia w komunikacji -1.50a i -1.50b opra-
wami LED, mocowanymi nastropowo, IP20. W projekcie wykonawczym nalezy do-
bra¢ oprawy w pomieszczeniu dla nastepujgcych parametréw oswietlenia:

e droga komunikacyjna: oswietlenie 4000K, En=100Ix, z réwnomiernoscig

Uo20,4, UGR_<28.

Sterowanie os$wietleniem zaprojektowano za pomoca czujnikéw obecnosci.
Instalacje oswietlenia zasili¢ z tablicy TP-1, z nowego obwodu 230V z dobudowanym
zabezpieczeniem w postaci wytgcznika instalacyjnego B10A/1P, tego samego co
os$wietlenie -1.01.
W pomieszczeniu -1.50a zaprojektowano wykonanie instalacji gniazd 230V. Projek-
towane gniazdo nalezy zasili¢ z istniejgcego obwodu gniazd w korytarzu -1.47.
Instalacje wykonac¢ podtynkowo, ze szczelnoscig IP20.
W pomniejszonym pomieszczeniu -1.50 wykonaé instalacje gniazd elekirycznych
230V w kanale instalacyjnym. Gniazda zasili¢ z tych samych obwoddéw co gniazda
demontowane.

2.5.3 Parter

Pomieszczenia 0.39 i 0.40
Z uwagi na powstanie dodatkowych wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen w sScianie
zewnetrznej budynku, nalezy zdemontowaé zestawy gniazd 230V (HDMI+AV) wska-
zane na planie demontazu instalacji elektrycznych E.07. Zestawy nalezy odtworzy¢ w
miejscach wskazanych na rysunku E.03. Gniazda elektryczne w zestawie nalezy za-
sili¢ z dotychczasowego obwodu 230V.
W pomieszczeniach zdemontowane zostang projektory mocowane na konstrukcji
sufitowej. Zaprojektowano lokalizacje projektorow na poétkach nasciennych na tylnej
$cianie kazdego z pomieszczen. Zgodnie z PT remontu sieci okablowania struktural-
nego stanowisko projektora zostanie wyposazone w zestaw HDMI+AV z dwoma
gniazdami elektrycznymi 230V. Gniazda w projektowanym zestawie nalezy zasili¢ z
tego samego obwodu, co gniazda elektryczne w zestawach przy nowych drzwiach
ewakuacyjnych.
Instalacje wykonac¢ podtynkowo, ze szczelnoscig IP20.
Projektowana lokalizacja projektora powoduje, ze istniejace oprawy oswietleniowe
beda kolidowaty z emitowanym obrazem. Istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy
zdemontowac i w ich miejsce dobra¢ oprawy nastropowe LED IP20 dla nastepuja-
cych parametrow oswietlenia:

» Sala wyktadowa: oswietlenie 4000K, En=500Ix, z réwnomiernoscig U,20,6,

UGR.<19.

Zasilanie opraw i sterowanie pozostajg bez zmian.

Pomieszczenia 0.41i 0.42
Z uwagi na powstanie dodatkowych wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen w Scianie
zewnetrznej budynku, nalezy zdemontowac¢ zestawy gniazd 230V (HDMI+AV) wska-
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zane na planie demontazu instalacji elektrycznych E.07. Zestawy nalezy odtworzy¢ w
miejscach wskazanych na rysunku E.03. Gniazda elektryczne w zestawie nalezy za-
sili¢ z dotychczasowego obwodu 230V.

Instalacje wykonac¢ podtynkowo, ze szczelnoscig IP20.

Hol wejsciowy 0.04
Z uwagi na wydzielenie szybu windowego w istniejgcym holu wejsciowym, nalezy
zdemontowaé instalacje oswietleniowg wskazang na planie demontazu instalacji
elektrycznych E.07.
Na rysunku E.03 pokazano zaprojektowane oswietlenie.
Zaprojektowano wykonanie instalacji oswietlenia oprawami LED, mocowanymi na-
stropowo, IP20. W projekcie wykonawczym nalezy dobra¢ oprawy w pomieszczeniu
dla nastepujgcych parametréw oswietlenia:
* hol windowy gorny i dolny: o$wietlenie 4000K, E,=200Ix, z rownomiernoscig
Uo20,4, UGR_<28.
* Hol poza obszarem wejs¢ do windy, schody: oswietlenie 4000K, En=150Ix, z
rownomiernoscig U,20,4, UGR <28.
Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z istniejacego obwodu oswietlenia.
Sterowanie oswietleniem pozostaje bez zmian.
Instalacje wykonac¢ podtynkowo, ze szczelnoscig IP20.

2.5.4 1 pietro

Hol 1 pietra 1.01
Z uwagi na wydzielenie szybu windowego w istniejgcym holu 1 pietra, nalezy zde-
montowac instalacje oswietleniowg wskazang na planie demontazu instalacji elek-
trycznych E.08.
Na rysunku E.04 pokazano zaprojektowane oswietlenie.
Zaprojektowano wykonanie instalacji oswietlenia oprawami LED, mocowanymi na-
stropowo, IP20. W projekcie wykonawczym nalezy dobra¢ oprawy w pomieszczeniu
dla nastepujgcych parametréw oswietlenia:
* hol w obszarze wejscia do windy: oswietlenie 4000K, E=200Ix, z rbwnomier-
noscig U,=0,4, UGR <28.
» Hol poza obszarem wejscia do windy, schody: oswietlenie 4000K, En=150Ix, z
rownomiernoscig U,=0,4, UGR_ <28.
Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z istniejgcego obwodu oswietlenia.
Sterowanie oswietleniem pozostaje bez zmian.
Instalacje wykonac¢ podtynkowo, ze szczelnoscig IP20.

2.5.5 2 pietro

Hol 2 pietra 2.01

Z uwagi na wydzielenie szybu windowego w istniejgcym holu 2 pietra, nalezy zde-
montowac instalacje oswietleniowg wskazang na planie demontazu instalacji elek-
trycznych E.09.

Na rysunku E.05 pokazano zaprojektowane oswietlenie.

Zaprojektowano wykonanie instalacji oswietlenia oprawami LED, mocowanymi na-
stropowo, IP20. W projekcie wykonawczym nalezy dobra¢ oprawy w pomieszczeniu
dla nastepujgcych parametréw oswietlenia:
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* hol w obszarze wejscia do windy: o$wietlenie 4000K, E=200Ix, z réwnomier-
noscig U,=0,4, UGR <28.
» Hol poza obszarem wejscia do windy, schody: oswietlenie 4000K, En=150Ix, z
rownomiernoscig U,20,4, UGR_ <28.
Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z istniejacego obwodu oswietlenia.
Sterowanie oswietleniem pozostaje bez zmian.
Instalacje wykonac¢ podtynkowo, ze szczelnoscig IP20.

2.6 Ochrona p.poz.

Istniejgcy budynek wyposazony jest w gtowny wytgcznik pragdu GWP sterowany przy-
ciskiem pozarowego wytgcznika prgdu PWP zlokalizowanym w portierni budynku.
Sprzed GWP zasilona zostanie projektowana tablica rozdzielcza TPpoz zasilajgca
odbiorniki i urzgdzenia dziatajgce w czasie pozaru.

Jako zrodto rezerwowe zasilania zaprojektowano agregat pragdotwérczy z uktadem
SZR.

Dla zapewnienia spetnienia wymogow ochrony przeciwpozarowej obiektu wykonac
przejscia kabli i przewodéw na granicach stref pozarowych poprzez przegrody og-
niowe w sposob zapewniajgcy odpornos¢ ogniowg wymagang dla danej przegrody.

2.7 Instalacja odgromowa, instalacja uziemienia, instalacja potgczen wy-

rownawczych
Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje odgromows, instalacje uziemienia
oraz instalacje potgczeh wyréwnawczych.
Zaprojektowano instalacje uziemienia i potgczen wyrownawczych zgodnie z norma
PN-IEC 60364 dla projektowanych urzadzen w instalacji elektrycznej:

* windy osobowe;

» agregatu pragdotwérczego

» tablicy TPpoz

e cysterny z paliwem dla agregatu.
W miejscach pokazanych na rysunku E.02 pokazano miejsca lokalizacji szyn pota-
czen wyréwnawczych SPW i miejsca wykonania uziemienia.
Projektowane uziemienia nalezy wykona¢ jako uziomy pionowe stalowe pomiedzio-
wane 14,2 diugosci przynajmniej 6m. Nalezy uzyska¢ warto$¢ uziemienia <5Q.

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa
W projektowanej tablicy rozdzielczej TPpoz zaprojektowac w projekcie wykonawczym
ograniczniki przepie¢ klasy T1+T2.

2.9 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym
Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S-230/400V, 50 Hz. Pod-
stawowym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja przewodéw i kabli.
Jako dodatkowy system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne
szybkie wytgczanie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotyko-
wego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzgdzen ochronnych przetezeniowych oraz
réznicowo - pragdowych.
Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i instalacji i urzadzen elektrycznych pracu-
jacych w ukfadzie TN-S nalezy zaprojektowanac w projekcie wykonawczym:

* przytgczenie szyny PE tablicy TPpoz do szyny potaczen wyrbwnawczych

* potaczenia wyrownawcze czesci przewodzacych dostepnych
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» ochrone przed dotykiem bezposrednim realizowang przez izolowanie czesci
czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudow i oston o stopniu
ochrony co najmniej IP2X.

» zastosowano w obwodach zabezpieczenia przetezeniowe oraz (grupowo lub
pojedynczo) wytgczniki ochronne réznicowo pragdowe o znamionowym pradzie
réznicowym 30mA, ktore jednoczesnie uzupetniajg ochrone przed dotykiem
bezposrednim.

» zastosowane przewody z izolacjg o napieciu znamionowym 750V.

» ochrone przed dotykiem posrednim za pomocg dostatecznie szybkiego samo-
czynnego wytgczenia zasilania.

Przewody ochronne powinny posiadac¢ oznaczenia barwne zgodne z norma.
Po wykonaniu robét dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazenio-
wej i pomiaréw rezystancji izolaciji.

3 Obliczenia i zestawienia

W projekcie wykonawczym obliczy¢ wielkosci zabezpieczen i przekroje przewodow.
W projekcie wykonawczym nalezy dokona¢ sprawdzenia mocy przebudowywanych i
obliczenia mocy nowych obwodow, sprawdzenia obliczeniami wielkosci i koordynacji
zabezpieczen oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, warunkéw zwarcio-
wych w projektowanych rozdzielnicach celem doboru wtasciwych aparatéw.

4 Spis rysunkow
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E.05 Instalacje elektryczne 2 pietro
E.06 Instalacje elektryczne przyziemie - demontaz
E.07 Instalacje elektryczne parter - demontaz
E.08 Instalacje elektryczne 1 pietro - demontaz
E.09 Instalacje elektryczne 2 pietro - demontaz
E.10 Schemat blokowy
E.11 Schemat blokowy

Opracowata
mgr inz. Maria tuczak
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