
LEGENDA:

2xGNIAZDO OGÓLNE 230V/16A

WYPUST 230V

TABLICA ROZDZIELCZA ISTN.

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA 1B

QP14

Y5

WYPUST 400V

OPRAWA

Oprawa awaryjna

Oprawa awaryjna z piktogramem

POŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

ZESTAW PEL: GNIAZDO CZERWONE
2*230V/16A + 2*RJ45

PEL
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ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA SERYJNY

1.21
207A - pom. konsultacji
17,77 m2
h=337 cm

1.22
przedsionek
6,77 m2
h=287 cm

1.23
toaleta męska
19,61 m2
h=331 cm

1.24a
korytarz
13,41 m2
h=339 cm

1.25
toaleta damska
5,19 m2
h=301 cm

1.26
przedsionek
3,03 m2
h=302 cm1.27

212 - pom. konsultacji
11,60 m2
h=342 cm

1.28
korytarz
5,72 m2
h=339 cm

1.29
213- pom. konsultacji
12,25 m2
h=342 cm

1.30
214 - pom. konsultacji
20,56 m2
h=342 cm

1.31
215 - sala wykładowa
77,58 m2
h=342 cm

1.32
toaleta męska
7,18 m2
h=362 cm

1.33
217A - pom. konsultacji
11,47 m2
h=335 cm

1.34
217 - pom.pomocnicze
2,70 m2
h=335 cm 1.35

217B - pom. konsultacji
9,37 m2
h=335 cm

1.37
218A - pom. konsultacji
8,32 m2
h=336 cm

1.24
klatka K1
23,65 m2
h=339 cm
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montaż drzwi EIS 30

wymurowanie sciany,
montaż drzwi EIS 30

przeniesienie hydrantu,
wymiana HP52 na HP25

hydrant projektowany

zabezpieczenie instalacji do
stopnia trudnozapalności
poprzez obudowę płytami
ogniochronnymi, otwór w

stropie

montaż
samozamykacza

oznakowanie progu
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1.01
hol
139,24 m2
h=363 cm

201 - sala dydaktyczna 1.42
238 - sala dydaktyczna
63,34 m2
h=336 cm

hp= 20

31
3

38
6

hp= 80

23
6

17
0

hp= 80

23
7

17
0

hp= 80

23
7

17
0

hp= 81

23
6

16
8

hp= 73

16
9

24
2

hp= 75

17
0

24
2

hp= 75

17
0

24
2

hp= 76hp= 72

17
1

24
2

hp= 103

38
6

26
0

hp= 77

16
9

24
0

hp= 81

23
6

16
9

G H I J

1251

752 72 752 227 37 1027 25

57 1282 44

30
61
8

40
50

16
0

24
25

58
85
5

21
0

26
59

23
4

43
49
7

43
32
2

25
59
9

50
27

16
0

25

157 560 374 471 84 158 89 158 92 158 96 156 102
1309

6178

8809
8970

153 105 660 89 18

108 235

23
0

43 200

203

25
5

233

23
3

23
325

5

230

200

200
H=350 cm

H
=3

50
 c

m

H
=3

50
 c

m

H=350 cm

A

K3

89 19
7

 90+60
 200

 9
0

 2
00EI30

EI30
EI30

 90+60
 200

HP25

19
x1

6
 3

0 19
x1

6
 3

0

4x16-19
29-30

4x16-19
29-30

19
x1

6
 3

0

19
x1

6
 3

0

K3

D5 D5

D15
1xGP-4xABC

1xGP-4xABC

wykonanie szybu,
montaż windy

montaż drzwi EIS 60

montaż drzwi EIS 60

wykonanie otworu,
montaż nadproża i drzwi

HEB 120, wg proj. konstr.

wykonaćotwór wstropie

dylatacja 2cm

hydrant w istniejącym
miejscu, wymiana HP52

hydrant w istniejącym miejscu, wymiana HP52 na HP25

demontaż szybu

montaż okna, zamurowania,
odtworzenie blend, gzymsu, dekoracji

okiennych na elewacji wraz z
opracowaniem kolorystycznym

samozamykacza
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1.55
232 - pom. konsultacji
20,59 m2
h=342 cm

1.56
przedsionek
3,92 m2
h=300 cm

1.57
toaleta męska
10,10 m2
h=331 cm

1.58
klatka K2
23,05 m2
h=345 cm

1.59
228 - aneks kuchenny
6,63 m2
h=326 cm

1.60
227 - pom. konsultacji
13,27 m2
h=342 cm

1.61
226A - pom konsultacji
13,95 m2
h=342 cm

1.62
226 - pom. konsultacji
21,85 m2
h=342 cm

1.63
pokój
50,81 m2
h=342 cm

1.64
225 - pom. konsultacji
19,75 m2
h=342 cm

1.65
224 - pom. konsultacji
24,08 m2
h=342 cm

1.67
229 - archiwum
7,45 m2
h=345 cm

1.69
222B - pom. konsultacji
8,47 m2
h=340 cm

1.70
222A - pom. konsultacji
12,63 m2
h=340 cm

1.71
221A - pom. konsultacji
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montaż drzwi EIS 30

montaż drzwi EIS 30

przeniesienie  hydrantu z klatki
schodowej, wymiana HP52 na HP25

hydrant projektowany

zabezpieczenie instalacji do
stopnia trudnozapalności
poprzez obudowę płytami
ogniochronnymi, otwór w
stropie
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