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OPRAWA

Oprawa awaryjna

Oprawa awaryjna z piktogramem

POŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

ZESTAW PEL: GNIAZDO CZERWONE
2*230V/16A + 2*RJ45
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ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA SERYJNY

2.19
307A - pom. konsultacji
11,55 m2
h=336 cm

2.20
308 - pom. konsultacji
8,48 m2
h=338 cm

2.21
przedsionek
6,34 m2
h=300 cm

2.22
toaleta damska
19,19 m2
h=331 cm

2.23
klatka K1
19,92 m2
h=338 cm

2.24
korytarz
25,48 m2
h=339 cm

2.25
toaleta męska
6,02 m2
h=338 cm

2.26
313 - pom. konsultacji
13,61 m2
h=340 cm

2.27
314 - pom. konsutacji
13,45 m2
h=338 cm

2.28
315 - pom. konsultacji
14,63 m2
h=338 cm

2.29
316 - sala wykładowa
38,84 m2
h=341 cm

2.30
317 - sala wykładowa
38,42 m2
h=341 cm

2.31
318-pom. socjalne
7,68 m2
h=341 cm

2.32
319 - pom. konsultacji
13,34 m2
h=341 cm
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PROJEKTOWANA KLAPA ODDYMIAJĄCA
Z LISTWAMI POMIAROWYMI, wykonać
zgodnie z projektami branżowymi, montaż wg
wytycznych producenta

montaż drzwi EIS 30

montaż drzwi EIS 30

HEB 160, wg proj. konstr.

wykonaćotwór wstropie

HEB 160, wg proj. konstr.

przeniesienie hydrantu z klatki
schodowej,  wymiana HP52 na HP25

hydrant projektowany

zabezpieczenie instalacji do
stopnia trudnozapalności
poprzez obudowę płytami

ogniochronnymi

WYMIANA WYŁAZU NA
WYŁAZ O KLASIE EI30

ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
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2.01
hol
138,86 m2
h=352 cm

2.03
301A - pom. konsultacji
16,64 m2
h=338 cm

301B - pom. konsultacji

2.36
343 - sala dydaktyczna
32,26 m2
h=338 cm

2.37
342 - pom. konsultacji
28,26 m2
h=341 cm

2.38
341C - pom. konsultacji
14,69 m2
h=340 cm
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wykonanie szybu,
montaż windy,
konstrukcja
stalowa

montaż drzwi EIS 60
montaż drzwi EIS 60

HEB 120, wg proj. konstr.

dylatacja 2cm

wykonaćotwór wstropie

hydrant w istniejącym miejscu,
wymiana HP52 na HP25

hydrant w istniejącymmiejscu, wymiana HP52 na

demontaż szybu

montaż okna, zamurowania,
odtworzenie blend, gzymsu, dekoracji

okiennych na elewacji wraz z
opracowaniem kolorystycznym

montaż
samozamykacza
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2.52

2.53
337 - pom. biurowe
20,55 m2
h=335 cm

2.54
przedsionek
3,65 m2
h=300 cm

2.55
toaleta męska
10,34 m2
h=331 cm

2.56
klatak K2
21,49 m2
h=353 cm

2.57
332 - archiwum
6,92 m2
h=353 cm

2.58
331 - pom. konsultacji
15,56 m2
h=342 cm

2.59
329 - pom. konsultacji
11,65 m2
h=343 cm

2.60
329A - pom. konsultacji
15,24 m2
h=341 cm

2.61
327 - pom. konsultacji
8,26 m2
h=341 cm

2.62
326 -pom.pomocnicze
9,14 m2
h=341 cm

2.63
326A - sala konferencyjna
23,59 m2
h=342 cm

2.64
326B - pom. konsultacji
14,68 m2
h=341 cm

2.65
326C-pom. konsultacji
10,59 m2
h=341 cm

2.66
326D - pom. konsultacji
12,75 m2
h=341 cm

2.67
aneks
3,16 m2
h=340 cm

2.68
325 - pom. gospodarcze
6,85 m2
h=360 cm

2.69
324E-D pom.pomocnicze
6,79 m2
h=339 cm

2.70
324E - pom. konsultacji
8,80 m2
h=339 cm

2.71
324D - pom. konsultacji
9,03 m2
h=339 cm

2.72
324C - pom. konsultacji

2.56a
korytarz
15,81 m2
h=353 cm
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PROJEKTOWANA WYMIANA WYŁAZU NA WYŁAZ O

KLASIE EI30 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ wymurowanie ściany,
montaż drzwi EIS 30

montaż drzwi EIS 30

montaż drzwi

PROJEKTOWANA KLAPA ODDYMIAJĄCA
Z LISTWAMI POMIAROWYMI, wykonać

zgodnie z projektami branżowymi, montaż wg
wytycznych producenta

HEB 160, wg proj. konstr.

wykonaćotwór wstropie

HEB 160, wg proj. konstr.

przeniesienie  hydrantu z klatki
schodowej,  wymiana HP52 na HP25

hydrant projektowany

zabezpieczenie instalacji do
stopnia trudnozapalności
poprzez obudowę płytami
ogniochronnymi

montaż
samozamykacza
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