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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI OBSZARU GŁÓWNEGO
HOLU WEJŚCIOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ SZYBU
DŹWIGU OSOBOWEGO ŁĄCZĄCEGO WSZYSTKIE

KONDYGNACJE UŻYTKOWE W BUDYNKU A2
(BUDOWNICTWO LĄDOWE), KAMPUS PIOTROWO
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PARTER

PRZYZIEMIE

PIĘTRO I

PIĘTRO II

+ 15,60

+ 13,49

+ 8,71

+4,99

-0,02

-1,58

+/- 0,00

+4,79

+8,61

- 2,50

+12,13

+8,42

+4,57

-0,22

+4,44

+8,42

+11,97

- 2,38

+0,26

+0,90

+4,58

+4,79

+8,42

+12,13

+0,26

+4,58

+0,45

PODDASZE NIEUZYTKOWE

+

wykonanie szybu, montaż
windy, w poziomie
przyziemia szyb murowany

SZYB: ZABUDOWA SZKLANA (SZKŁO WARSTWOWE)
ZGODNIE Z PN EN81.20 O 98%REDUKCJI
ULTRAFIOLETU PO MONTAŻU DŹWIGU.
WSZYSTKIE SZCZELINY WYPEŁNIĆ

wyburzenie fragmentu
stropu, zgodnie z proj.

konstrukcji

wykonanie szybu,
montaż windy

podniesienie posadzki wyrównanie poziomu
z bocznymi korytarzami, płyta żelbetowa
wg proj. konstrukcji, wykończenie z lastryko

wykonanie schodów betonowych,
wykończenie z lastryko

wykonanie
pochylni

montaż drzwi EIS 60

montaż drzwi EIS 60

montaż drzwi EIS 60

montaż drzwi EIS 60

wyburzenie fragmentu
stropu, zgodnie z proj.

konstrukcji

wyburzenie fragmentu
stropu, zgodnie z proj.

konstrukcji

wyburzenie fragmentu
stropu, zgodnie z proj.

konstrukcji

wyburzenie fragmentu
stropu, zgodnie z proj.

konstrukcji

HEB 120, wg proj.
konstrukcji

HEB 120, wg proj.
konstrukcji

HEB 120, wg proj.
konstrukcji

płyta żelbetowa
podszybia, wg
proj. konstrukcji

stopa fundamentowa,
wg proj. konstrukcji

stopa fundamentowa,
wg proj. konstrukcji

wykonanie schodów żelbetowych, wg
proj. konstrukcji, wykończenie z lastryko

montaż daszka
systemowego szklanego

na wspornikach stalowych

EIS 60

EIS 60

EIS 60

EIS 60

ZAKRES PFU

SCHEMAT BUDYNKU
N

OBSZAR ROBÓT
BUDOWLANYCH
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