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CZESC OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

- Obiekt: Budynek o$wiaty

- Adres: ul. Piotrowo 5, 61-139 Poznan
dziatka nr: 3, obreb 4 Srédka, ark. 18

- Inwestor: POLITECHNIKA POZNANSKA

pl. Marii Sktodowskiej-Curie 5, 61-542 Poznan
- Projektant: P.P.U.H.”"Marker” Magdalena Stutéw

ul. Winklera 24, 60-246 Poznanh

tel.+48- 664-473-159, 61-866-02-86

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku Budownictwa Politechniki Poznanskiej
w celu dostosowania obiektu do przepisdéw przeciwpozarowych oraz dostepnosci dla oséb nie-
petnosprawnych.

W ramach inwestycji zostanie wbudowany dzwig osobowy w holu gtéwnym budynku, zosta-
ng wydzielone i oddymiane klatki schodowe. Przewidziano przebudowe instalacji hydrantowej
wewnetrznej, wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego.

Przed wejsciem gtébwnym zaplanowano budowe pochyini. Ponadto nalezy wykonac¢ brakuja-
ce drzwi ewakuacyjne z sal wyktadowych, wraz z podestami i schodami zewnetrznymi przed
nowymi wejsciami. W celu montazu niezbednego agregatu prgdotworczego inwestycja przewi-
duje wykonanie studni technicznej umozliwiajgcej dostep do nowego pomieszczenia agregatu.

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest budynek, jest objeta miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego ,Kampus Politechniki Poznanskiej w pasmie Warta” w Poznaniu,
UCHWALA nr XXIV/216/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 23 pazdziernika 2007 roku,
obszar 7U.

Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkdw.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji stanowig:

o Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne
o Wytyczne inwestora oraz uzgodnienia danych wyjsciowych do projektowania
¢ Mapa do celoéw projektowych

o Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu dla Kampusu Politechniki Poznanskiej w pasmie
Warta opublikowanego w DzU nr 191, poz. 4257 z dnia 14.12.2007

e Ekspertyza techniczna okre$lajgca wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczehstwa
pozarowego dla Wydziatu Budownictwa i Inzynierii Srodowiska Politechniki Poznanskiej z
grudnia 2020r.

e Dokumentacja archiwalna budynku

e Obowigzujgce przepisy i normy



e Uzgodnienia miedzybranzowe

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu
2.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

o Dojazd do obiektu: istniejgcy zjazd publiczny z ul. Piotrowo, istniejgce miejsca postojowe na
terenie dziatki, w tym stanowiska postojowe dla os6b niepetnosprawnych

o Wejscie gtéwne: na elewaciji pétnocno-zachodniej, przed wejsciem szerokie schody zewnetrzne,
lokalizacja wejscia gtdwnego bez zmian.

e Uzbrojenie terenu - przytgcza: teren, na ktérym znajduje sie budynek jest uzbrojony - nie
przewiduje sie budowy nowych przytgczy. Do budynku doprowadzone sg przytgcza: elektro-
energetyczne, teletechniczne (telekomunikacyjne), wodne, gazowe, kanalizacyjne sanitarne
oraz deszczowe.

Omawiany budynek znajduje sie przy ul. Piotrowo 5, na dziatce nr 3. Od strony zachodniej
przebiega ul. Piotrowo, natomiast od strony potudniowej — ul. Kérnicka. Od strony zachodniej
znajduje sie Dom Studencki, natomiast od pétnocnej budynki dydaktyczne Politechniki Poznan-
skiej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Inwestycja przewiduje wykonanie pochylni zlokalizowanej od strony pdétnocno-zachodniej,
oraz studni technicznej od strony potudniowo-wschodniej. Od tej strony beda sie tez znajdowaé
wyjscia ewakuacyjne z sal wyktadowych.

W celu wykonania dojscia do pochylni jako potgczenia z istniejgcym chodnikiem, zaprojekto-
wano fragment nowego utwardzenia z kostki brukowej, zgodnie z rysunkiem. Przed wyjsciami
ewakuacyjnymi z sal wykladowych zaprojektowano chodnik z kostki brukowej o szerokoci
150cm, stanowigcy niezbedne dojscie do istniejgcych chodnikow.

Przy pochylni przed wejsciem do budynku i w studni technicznej nalezy wykona¢ odwodnie-
nie liniowe podtgczone do istniejgcej sieci. Nalezy przegtebi¢ fragmenty sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej w obrebie planowanej pochyini.

Zgodnie z zatwierdzong ekspertyzg ppoz, nalezy doprowadzi¢ do budynku droge pozarowa,
w tym celu nalezy wykonaé¢ dodatkowy fragment utwardzony, zgodnie z rysunkiem zagospoda-
rowania terenu.

Uksztaftowanie terenu i ciggi piesze istniejgce na dziatce pozostajg bez zmian.

Budowa pochyini:

¢ Przewidziano do wykonania pochylnie o spadku 6%, z kostki brukowej, kolor popielaty,
nawigzujacy do istniejgcego utwardzenia w tym obszarze.
Kostka betonowa utozona na podsypce cementowo piaskowej oraz warstwie chudego beto-
nu 10 cm.

Pochylnia podzielona na 3 odcinki ze spocznikami posrodku.

¢ Pochylnie zaprojektowano jako dwa zelbetowe mury oporowe potgczone ptytg dolng. Mury
oporowe bedg wystawaé¢ 30 cm ponad poziom istniejgcego terenu. Do muréw oporowych
nalezy zamontowac balustrade stalowg z wypetnieniem szklanym, zabezpieczajgcg przed
upadkiem.
Po wewnetrznych stronach murkéw zamontowac porecze zgodnie z przepisami dotyczgcymi
pochylni, wysoko$¢ poreczy 90 cm i 75 cm.



¢ Nalezy zdemontowac¢ istniejgce okno, powiekszy¢ otwor okienny i zamontowac drzwi,
zgodnie z rysunkiem. W miejscu powiekszonego otworu osadzi¢ nadproze stalowe

¢ Nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe przed nowo wykonanym wejsciem do budynku. Nalezy
przegtebi¢ fragmenty sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w obrebie planowanej pochyini.

Budowa studni technicznej:
e Przewidziano do wykonania studnie techniczng w celu wstawienia agregatu do
przeznaczonego pomieszczenia na kondygnacji przyziemia.

¢ Studnie wykonac¢ jako konstrukcje oporowg zelbetowg zgodnie z projektem konstrukcji, w
ptycie dolnej wykona¢ odwodnienie.

o Nalezy wykonaé nowy otwor drzwiowy, zamontowacé nadproze zgodnie z proj. konstrukcji. W
miejscu otworu wykonaé¢ nadproze stalowe
o Murki konstrukcji studni bedg wystawaé¢ 30 cm ponad poziom istniejgcy terenu, na murkach

nalezy zamontowac balustrady zabezpieczajace przed upadkiem. Balustrady ze stalowe z
wypetnieniem szklanym.

Wykonanie drzwi ewakuacyjnych z sal wykiadowych, podesty i schody zewnetrzne:

e Przewidziano do wykonania brakujgce drzwi ewakuacyjne w kazdej z 4 sal wyktadowych.

¢ Nalezy wykonac¢ otwor drzwiowy bezposrednio pod istniejacym oknem, i zamontowac¢ drzwi,
lokalizacja zgodnie z rysunkiem.

o Nalezy przetozy¢ grzejnik pod oknem, w miejscu nowych drzwi.

e Na zewnatrz nalezy wykona¢ podest i schody zewnetrzne wykonane z konglomeratu
kamiennego w kolorze szarym. Nalezy zamontowac balustrady zabezpieczajgce stalowe.

3.1 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Scieki odprowadzane zgodnie ze stanem dotychczasowym — istniejgcymi przytgczami do
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowe;.

3.2 Uktad komunikacyjny

Nastgpig zmiany w uktadzie komunikacyjnym w postaci przeksztatcenia drogi wewnetrznej
na droge pozarowa. 10 miejsc postojowych od strony wschodniej budynku bedzie musiata zo-
sta¢ zlikwidowana, pozostate miejsca postojowe bez zmian.

3.3 Sposéb dostepu do drogi publicznej

Istniejgcy zjazd publiczny z ul. Piotrowo od strony zachodniej - bez zmian.

4. Zestawienia

Projektowane powierzchnie utwardzone: (tgcznie: 262m2)

- w celu wytyczenia drogi ppoz. - ok 103m2

- pochylnia wraz dojsciem — 46m2

- dojscie do drzwi ewakuacyjnych z sal wyktadowych — 113m2

Bilans terenu przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu.



5. Informacje i dane na temat dziatki lub terenu

Dziatka nie znajduje sie na terenach zamknietych ani na terenie eksploatacji gérniczej.
Dziatka nie jest objeta ochrona konserwatorskg ani nie znajduje sie na obszarze chronionym.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
6.1 Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji

 powierzchnia zabudowy - 2636 m?

* wysoko$¢ - max 16,73 m

* liczba kondygnacji nadziemnych - 3

* liczba kondygnacji podziemnych - 2

Budynek zakwalifikowany do grupy budynkéw Sredniowysokich (SW).

6.2 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany jest do kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi.

1.1 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Dla rozpatrywanego budynku, zakwalifikowanego do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi w grupie
budynkéw sredniowysokich — wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowej. Wobec czego
poszczegolnym elementom konstrukcyjnym budynku stawia sie nastepujgce wymagania opi-
sane w ponizszej tabeli:

Elementy budynku wykonanego w klasie ,,B”:

Gtowna konstrukcja nosna R 120

Konstrukcja dachu R 30

Stropy REI 60

Sciana zewnetrzna El 60 w pasie
miedzy
kondygnacyjnym
0,8m

Sciana wewnetrzna El 30

Przekrycie dachu: RE 30

Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatow nie rozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO).

1.2 Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej
W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy w pomieszczeniach zagrozone
wybuchem

1.3 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek zlokalizowany jest w nastepujgcych odlegtosciach od budynkéw sgsiednich:

¢ (Od strony pétnocnej 43 m od sgsiedniego obiektu dydaktycznego Politechniki Poznan-
skiej,



6.3

¢ Od strony zachodniej przebiega ul. Piotrowo.
e 34,5 m od strony wschodniej znajduje sie Dom Studencki
e (Od strony potudniowej przebiega ul. Kérnicka
W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy w pomieszczeniach zagrozone wybuchem.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziatan ratowniczych, aw
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip
ratowniczych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru tym o
wymaganej ilosci wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych
rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu
zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych
punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow
pozarniczych

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m? i o kubaturze brutto powyzej 5000 m?
wynosi 20 dm®/s, z co najmniej dwoch hydrantéw o srednicy 80 mm. Pierwszy hydrant powi-
nien by¢ zlokalizowany w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku chronionego, natomiast kolejny
w odlegtosci do 150 m. W stanie istniejgcym najblizszy hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest
w odlegtosci 38 m od chronionego budynku od strony potudniowej. Kolejny hydrant usytuowany
jest w odlegtosci 89 m od strony potudniowo-zachodniej. Na planie zagospodarowania terenu
przedstawione zostato usytuowanie hydrantow zewnetrznych. Wydajno$¢ nominalna hydran-
téw zewnetrznych, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym
podczas poboru wody, nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm®s dla hydrantéw nadziemnych DN 80.

Dla budynku zakwalifikowanego do grupy wysokosci sredniowysoki zawierajgcego strefe po-
zarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl wymaga sie doprowadzenia drogi
pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze roku. Projektuje sie droge pozarowg z wykorzysta-
niem istniejgcych drég wewnetrznych. Droga pozarowa przebiega¢ bedzie od strony pétnocnej
i wschodniej poprzez zjazd z ulicy Piotrowo.

Droga pozarowa zblizona jest od strony pétnocnej do budynku minimalnie na odlegtos¢ 3,5
m, wobec wymaganej odlegtosci co najmniej 5 m, na co zgode wyrazit Wielkopolski Komendant
Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z Postanowieniem z dn. 26 marca 2021 r,
znak WZ.5595.18.3.2021.LK. Zapewniony zostanie dostep do 34,51 % obwodu budynku (ob-
wod budynku 280,6 m, dostep do 96,86 m). Zapewniona zostanie mozliwo$¢ wyjazdu poprzez
cofanie pojazdu na odcinku nie dtuzszym niz 15 m. Zapewnia sie potgczenie wyjscia z budynku
z drogg pozarowg o dtugosci nie wiekszej niz 50 m. Szeroko$¢ drogi pozarowej wynosic¢ bedzie
co najmniej 4 m. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie bedzie wynosit
mniej niz 11 m. Droga pozarowa umozliwiaC bedzie przejazd pojazdéw o nacisku osi na na-
wierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Przewiduje sie likwidacje stupow oswietleniowych pomie-
dzy drogg pozarowg a budynkiem, oraz wskazanych miejsc postojowych.



7. Obszar oddziatywania obiektu

Budynek wolnostojgcy, obszar oddziatywania niniejszej inwestycji zamyka sie na terenie
przedmiotowej dziatki i nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejgcego. Odlegtosci od gra-
nic dziatki spetniajg przepisy Rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powin-
ny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Informacje na podstawie:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r.poz. 1333 z p6zn. zmianami)

— 8§12 ust 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. z 2019r,
poz. 1065z pdzniejszymi zmianami).

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia funkcji ani gabarytow budynku. Projekt nie zmienia
usytuowania miejsca gromadzenia odpadow i uksztattowania terenu. Nie wystepuje zwigzana z
eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez
nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakit6cenia. Obiekt spetnia dopuszczalne pozio-
my hatasu zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. W sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. Z 2007r. Nr 120, poz
826 z pdzn. zmianami)

Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska naturalnego, nie
wptywa na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i pod-
ziemne.



. Uwagi koncowe

Roboty budowlane i montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary
istniejgce istotne z punktu widzenia prowadzonych robdét i w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z projektem zawiadomi¢ projektanta w celu wprowadzenia odpowiednich korekt.

Uwagi i opisy zamieszczone z czesci rysunkowej stanowig integralng czesc projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne, zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz i BHP (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wylgcznie w celach informacyjnych.

Wszystkie materiaty stosowane do remontu budynku muszg posiada¢ atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, a prace wykonywane pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Zaproponowane W niniejszym opracowaniu materiaty i ich producenci podani zostali jako
przyktadowi, wiec dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw, lecz o réwnowaznych
parametrach. Stosowane do robot materiaty powinny posiadaé atesty lub dopuszczenia do
stosowania w zabytkach i odpowiadaé obowigzujgcym normom.

Nieodtacznym i czestym zjawiskiem przy przebudowie budynku istniejgcego, w trakcie
przeprowadzanych prac, jest wystepowanie problemow i zadan nie zawartych w projekcie
budowlanym, nalezy je wowczas rozpatrzy¢ i podjg¢ decyzje dalszego postepowania wspdlnie
z nadzorem autorskim.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Ewa Migda-Grabska
nr upr.: 42/WPOKK/2013
/w specjalnosci architektonicznej/
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